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PRESENTA LA NUEVA 
GENERACIÓN DE EQUIPOS 
PROFESIONALES PARA 
TRATAMIENTOS DE 
DEPILACIÓN PROGRESIVA 
DEFINITIVA

+TECNOLOGÍA  
+INNOVACIÓN 
+DISEÑO

MEGA LASER 808
SHR COMFORT
Art. 9156

iCOMPACT LASER 2.0
HIGH PERFORMANCE
Art. 9155

MY LASER
DUAL SYSTEM PRO 808+1064
Art. 9158
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2DOBLE APLICADOR, 
DOBLE FRECUENCIA, 
DOBLE POTENCIA  

Innovador dispositivo láser de 
doble longitud de onda para 
tratamientos de depilación 
progresiva definitiva, incluso 
en las pieles más oscuras y 
en los folículos pilosos más 
profundos, ¡para obtener 
resultados sorprendentes!

Art. 9158

2 APLICADORES
CON DIFERENTES ÁREAS DE EMISIÓN:

1. APLICADOR 808 nm de 800 W 
con 10 barras de diodos láser: potencia 
uniforme y alto rendimiento.

2. APLICADOR DUAL WAVE LENGHT 
(808 nm - 1064 nm) de 1000 W 
con 16 barras de diodos láser.
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• Aplicador 1000W - Punto aumentado (240 mm2) 
para tratamientos más rápidos: 50 % de ahorro.

• SHR (Super Hair Removal) SYSTEM 
Protocolo guiado para tratamientos prácticamente 
indoloros con total seguridad y comodidad.

• TOP QUALITY DESIGN
Amplia pantalla táctil Full HD de 15,6” con 
inclinación ajustable y una interfaz moderna y 
muy intuitiva.

5



• COMFORT
Aplicadores ergonómicos para tratamientos cómodos 
y refrigeración EXTRA COOL para una sensación 
prácticamente indolora.

• LONG LIFE CONTROL SYSTEM
Polarización avanzada de los Diodos Láser para 
una mayor duración y un alto rendimiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Fuente                                    
Láser de diodo

• Longitud de onda                    
808 nm (nanómetros) – 1064 nm

• Potencia láser                 
800 W + 1000 W

• Dimensión del punto del 
aplicador 800 W    
14x14mm (196mm²)

• Dimensión del punto del 
aplicador 1000 W    
12x20mm (240mm²)

• Modo de trabajo 
Tanto de punto individual 
(fraccionable) como múltiples, de 1 
a 10 por segundo

• Fluencia                                 	  
1÷40 J/cm²

• Densidad energía máx                                	
40 J/cm²

• Área del punto enfriada         	 
 De -5 °C a +5 °C (regulable)   

• Enfriamiento del cabezal del 
aplicador     
Células de Peltier (Tecnología 
segura e innovadora)

• Sistema de emisión de láser
	 Botón + Peda

• Pantalla                               	  
Táctil Full HD de color de 15,6”

• Tiempo de sesión
	 Tempos reducidos por zona - 

ejemplo: 4/6 min

• Velocidad de pulso
	 Hasta 10 puntos por segundo 

• Número de sesiones por zona
	 De 6 a 8

• Fototipos tratados
	 Todos hasta el VI°

• Enfriamiento
	 Agua para circuito integrado

• Enfriamiento del aplicador
	 Células de Peltier (Tecnología 

segura e innovadora) + agua y aire

• Duración del aplicador               
	 Hasta 10.000.000 de puntos* 

(realizados con un valor medio de 
potencia)

• Periodicidad estacional                   
	 12 meses al año

• Efectos en la piel                                
	 Prácticamente indoloro

• Ambiente en el centro                                        
	 Ningún olor

*los aplicadores art. 99530 y art. 
99531 están garantizados un año y/o 
10.000.000 de puntos, si se realizan 
en los primeros 12 meses

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación                                    
220 V-240 V ~ 50/60 Hz – 3600 W

• Dimensiones del aparato                    
64x61,5x108,5 H cm

• Dimensiones del aparato con 2 
aplicadores colocados                 
64x61,5x168 H cm

• Dimensiones del paquete    
68x68x136 cm

• Peso del aparato, con los dos 
aplicadores     
51 kg

• Peso del aparato con paquete     
84 kg
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808SHR COMFORT

Dispositivo láser profesional para 
tratamientos de depilación seguros, 
eficaces y ¡duraderos!

Art. 9156
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808
• SHR (Super Hair Removal) SYSTEM 

Protocolo guiado para tratamientos prácticamente 
indoloros con total seguridad y comodidad.

• TOP QUALITY DESIGN
Amplia pantalla táctil Full HD de 11,5” con inclinación 
ajustable y una interfaz moderna y muy intuitiva.

• Software con anamnesis computarizada con 
gráficos modernos y muy intuitivos.
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• COMFORT
Aplicador de 600 W práctico y ergonómico para la 
comodidad de la especialista, incluso después de 
muchas horas de trabajo.

• LONG LIFE CONTROL SYSTEM
Polarización avanzada de los Diodos Láser para 
una mayor duración y un alto rendimiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Fuente                                    
Láser de diodo

• Longitud de onda                    
808 nm (nanómetros)

• Potencia láser                
600 W

• Dimensión del punto del 
aplicador    
14x14mm (196mm²)

• Modo de trabajo 
Tanto de punto individual 
(fraccionable) como múltiples, de 1 
a 10 por segundo

• Fluencia                                 	  
1÷40 J/cm2

• Densidad energía máx                                	
40J/cm²

• Área del punto enfriada         	 
De -5 °C a +5 °C (regulable)

• Enfriamiento del cabezal del 
aplicador     
Células de Peltier (Tecnología 
segura e innovadora)

• Sistema de emisión de láser
	 Botón + Pedal

• Pantalla                               	  
Táctil Full HD de color de 11,5”

• Tiempo de sesión
	 Tempos reducidos por zona - 

ejemplo: 4/6 min

• Velocidad de pulso
	 Hasta 10 puntos por segundo 

• Número de sesiones por zona
	 De 5 a 7

• Fototipos tratados
	 Todos hasta el VI°

• Número de barras láser
	 12 de 50 W

• Enfriamiento
	 Agua para circuito integrado

• Enfriamiento del aplicador
	 Células de Peltier (Tecnología 

segura e innovadora) + agua y aire

• Duración del aplicador               
	 Hasta 10.000.000 de puntos* 

(realizados con un valor medio de 
potencia)

• Periodicidad estacional                   
	 12 meses al año

• Efectos en la piel                                
	 Prácticamente indoloro

• Ambiente en el centro                                        
	 Ningún olor

*el aplicador art. 99520 está 
garantizado un año y/o 10.000.000 
de puntos, si se realizan en los 
primeros 12 meses

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación                                    
220 V-240 V ~ 50/60 Hz – 2200 W

• Dimensiones del aparato                    
59x40x41 H cm

• Dimensiones del aparato con 
aplicador colocado                 
59x46,5x41 H cm

• Dimensiones del paquete    
73x50x58,5 cm

• Peso del aparato, con el aplicador     
36,5 kg

• Peso del aparato con paquete     
50 kg
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2.0HIGH PERFORMANCE 

Dispositivo láser para tratamientos de 
depilación progresiva definitiva.
Compacto y fácil de transportar gracias 
al práctico carro.

Los mejores resultados con total 
seguridad.

Art. 9155
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• Hasta 40 julios/cm2 de ENERGÍA para tratar hasta los 
vellos más difíciles.

• ECOLOGICAL SYSTEM SOLO 900 W
Gran ahorro energético, ¡consume hasta el 50 % 
menos! Grandes prestaciones, mínimos consumos.

• Software con anamnesis computarizada con gráficos 
modernos y muy intuitivos.
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• COMFORT
Aplicador ergonómico de 300 W para tratamientos 
realizados con la máxima comodidad.

• LONG LIFE CONTROL SYSTEM
Polarización avanzada de los Diodos Láser para 
una mayor duración y un alto rendimiento.

• TE ACOMPAÑA A TODAS PARTES
Práctico carro para el transporte, con ruedas y asa 
para facilitar el desplazamiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Fuente                                    
Láser de diodo

• Longitud de onda                    
808 nm (nanómetros)

• Potencia láser                
300 W

• Dimensión del punto del 
aplicador     
14x14mm (196 mm²)

• Modo de trabajo 
Tanto de punto individual 
(fraccionable) como múltiples, de 1 
a 10 por segundo

• Fluencia                                 	  
1÷40 J/cm2

• Densidad energía máx                                	
40 J/cm²

• Área del punto enfriada         	 
De -5 °C a +5 °C (regulable)  

• Enfriamiento del cabezal del 
aplicador     
Células de Peltier (Tecnología 
segura e innovadora)

• Sistema de emisión de láser
	 Botón + Pedal

• Pantalla                               	  
Táctil Full HD de color de 11,5”

• Tiempo de sesión
	 Tempos reducidos por zona - 

ejemplo: 4/6 min

• Velocidad de pulso
	 Hasta 8 puntos por segundo 

• Número de sesiones por zona
	 De 8 a 10

• Fototipos tratados
	 Todos hasta el VI°

• Número de barras láser
	 6 de 50 W

• Enfriamiento
	 Agua para circuito integrado

• Enfriamiento del aplicador
	 Células de Peltier (Tecnología 

segura e innovadora) + agua y aire

• Duración del aplicador               
	 Hasta 10.000.000 de puntos* 

(realizados con un valor medio de 
potencia)

• Periodicidad estacional                   
	 12 meses al año

• Efectos en la piel                                
	 Prácticamente indoloro

• Ambiente en el centro                                        
	 Ningún olor

*el aplicador art. 99510 está 
garantizado un año y/o 10.000.000 
de puntos, si se realizan en los 
primeros 12 meses

DATOS TÉCNICOS

• Alimentación                                    
220 V-240 V ~ 50/60 Hz – 900 W

• Dimensiones del aparato                    
55,5x41x42,5 H cm

• Dimensiones del aparato con 
aplicador colocado                 
55,5x47,5x42,5 H cm

• Dimensiones del paquete    
69x51x63,5 cm

• Peso del aparato, con el aplicador     
25,6 kg

• Peso del aparato con paquete     
41,5 kg

Los Láseres de depilación iCompact 2.0 - Mega Laser 808 - My 
Laser Dual System 808-1064 cumplen con la normativa vigente 
que regula el Sector de la Estética, precisamente:
- Decreto del 12 de mayo de 2011 n.° 110, y 
- Decreto del 15 de octubre de 2015 n.° 206. 

- Ficha Técnica n.° 21b. 
- Categoría: LÁSER ESTÉTICO DESENFOCADO PARA 
DEPILACIÓN.
- Lista de aparatos: Láser para depilación estética.
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MK
CARRO MARK
Art. 2022 

Carro para aparatos y accesorios con 
dos estantes (sin cajones) adecuado 
para:

art. 9156 MEGALASER 808

art. 9155 iCOMPACT 2.0

art. 9142 LASER 4YOU

art. 9149 COMPACT LASER 808
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Rueda con freno

OPTIONAL
N. 1 UD.
Art. 2023
Cajón para Carro Mark

En kit de montaje
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EXPO MÜSTER AREA SUD
Via Massafra, 30i

74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400

e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

SEDE, STABILIMENTI ED ESPOSIZIONE
Via Privata da via Kennedy snc

20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)

e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)

e-mail: export@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes nº 524, ent 2ª

08011 BARCELONA – España
Tel. +34 93 421 0589

e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14

Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524

e-mail: info@dikson.ca - www.dikson.ca

www.muster-dikson.com


